
VALONA MS 7023 HC 
 

 
无氯重负荷切削油 

应 用 

● 瓦罗娜 MS 7023 HC是一款无氯切削油，适用于黑色金属和有色金属 
● 瓦罗娜 MS 7023 HC广泛用于难加工钢及极难加工钢（轴承钢），特

殊钢，不锈钢，耐热钢（镍铬钛合金），钛合金（航空及医疗领域）

的各种加工。同样也适合于碳钢及铜合金。  
●瓦罗娜 MS 7023 HC适用于：车削，铣削，攻螺纹，攻丝，锯，深孔

钻等 

优 势 

● 极佳的抗磨及极压性：  
  -提高刀具寿命  

  -避免粘屑  

  -极好的表面质量 

产品采用三类基础油作为原料，因此具有以下优势： 

● 低芳烃含量，气味极低 

● 不含诸如多环芳烃等致癌物质，保护操作人员健康 

● 极低的挥发性，降低产品雾化和挥发损耗 

● 抗氧化稳定性强，产品寿命长 

● 空气释放性好，提高过滤效率 

● 与密封件、油漆相容性极佳 

技术指标 

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。 
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技术数 据 单 位 测 试 方 法 瓦罗娜 MS 7023 HC 

外观 

颜色 

密度 (15°C) 

运动粘度 (40°C) 

铜片腐蚀 (3h@100°C) 

闪点 ( 开口杯 ) 

- 

0-8 

kg/m3 

mm2/s 

- 

°C 

- 

ASTM D156 

ASTM D1298 

ASTM D445 

ASTM D130 

ASTM D92 

清澈的液体 

 淡黄色 

856 

23 

1a 

>200 
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按照推荐和说明用途使用本润滑油不会有任何特殊危险。 

符合欧盟现行规章的物质安全数据表可从您所在地的商业顾问处获得或从 www.quick-fds.com 下载。 
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