
SPIRIT 5000 

高性能半合成切削液 
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用 

● SPIRIT 5000是一种不含氯、不含二级胺、不含硼的多功能、 

半合成水溶性金属加工液，广泛应用于各种有色金属和黑色金属的加工 

● SPIRIT 5000特别适用于各种金属的一般加工 

● SPIRIT 5000适用于各种加工工艺包括 : 车削、铣削、钻孔、铰孔、螺纹

加工以及 CNC 加工中心的各种加工等 

车、镗、铣：3 -5% 

螺纹、锯：5 -10% 

磨削：2.5-3.5% 

优 势 

●真正的通用配方，不锈钢和铝合金加工都有杰出表现 

●防锈性非常好，生物稳定技术，使用寿命长 

●乳液稳定性好，抗杂油性突出 

●与机床油漆兼容性优良 

●不含酚及亚硝酸盐，对人体无害，不刺激皮肤 

●多种乳化剂复配，纯水、自来水、硬水均适用 

●适合于集中供液和单机供液，综合成本低 
 

技术指标 

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。 

技 术 数 据 单 位 测 试 方 法 SPIRIT 5000 

外观 
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ASTM D1298 
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按照推荐和说明用途使用本润滑油不会有任何特殊危险。 

符合欧盟现行规章的物质安全数据表可从您所在地的商业顾问处获得或从 www.quick-fds.com 下载。 

 


