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食品级极压
齿轮润滑油

应    用

优    势

存    储

●  尼斯妲 EP 推荐用于各种可能偶然和食品发生接触的润滑点。使用本产品
可有效避免产品污染事件的发生，符合 HACCP 系统标准 的要求

●  超强的高负载保护
●  应用范围广

● 尼斯妲 EP 的配方符合 FDA 法规 21 CFR178.3570
● 尼斯妲 EP 通过 NSF H1 认证
● 尼斯妲 EP 通过 Kosher Halal 和 ISO 21469 认证
●  国际标准： ISO 6743-4 CKD （显著延长换油周期）
●  尼斯妲 EP 是生物稳定性产品，可抑制细菌和霉菌的繁殖
●  DIN 51517-3 CLP
●  DIN 51554-2 FZG（A/8, 3/90° C) - 失败级 >12
●  ASTMD 4172- 四球测试 - 磨斑直径 -0.3mm

●  尼斯妲 EP 推荐用于食品加工工业中的齿轮减速箱，高负载下的平轴
承和滚柱轴承的润滑

●  尼斯妲 EP 适合食品加工工业中各种链条和导轨的润滑
●  尼斯妲 EP 以矿物白油为基础油，添加高性能添加剂。具有优秀的极压，

抗磨和抗氧化性能
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按照推荐和说明用途使用本润滑油不会有任何特殊危险。
符合欧盟现行规章的物质安全数据表可从您所在地的商业顾问处获得或从www.quick-fds.com下载。

典 型 数 据 单 位 测 试 方 法
尼斯妲（NEVASTANE）EP
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清澈透明液体

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。
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